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y cédigos de memoria estructural

de los efectos sobre el patrén de flujo, para
restablecer las condiciones de equilibrio.

3. Se analizd la trayectoria del lente de
concentracién-captador, sobre un patrén
proyectivo.

4. Se consider el efecto de los términos
adicionales de recuperacion de energia
térmica, para estimar un aporte del modelo,
sobre la base comparativa de Cp, del modelo
flujo dingmico,

5. Se propuso un término probabilistico de
compensacion, considerando los casos de
estudio.

CONCLUSIONES

Gracias al modelo desarrollado se logré
establecer un optimizador de SSTES, disefiado
sobre etapas hibridas de captacion de
energia térmica residual y almacenamiento
regenerativo, para soluciones sostenibles, por
compensaciéndimensionaldevariablesfractales
y patrones simétricos. Donde se consider6 el
comportamiento de circuito resonante LFSR,
porlacompatibilidad estructuraly equivalencias
para el almacenamiento fisico de energia, que
se puede interpretar como un campo fractal de
superposicion de n planos de radio extendido.

De esta manera, se desarrollé la propuesta
de cometas de concentracion solar-edlica,
aplicando 6ptica en CSP, geometria proyectiva
yfluidodinamica, para el disefio de mecanismos
regenerativos de almacenamiento térmico —
baterfas de arena con etapa de recaptacion de
energia de etapas termoeléctricas de plantas
industriales, lo que permitié afirmar que el
SSTES simétrico es totalmente caracterizado
como un sistema con al menos dos estados
de equilibrio  multiplexados, que permite
la implementacion de la red dinamica y
operadores de variables, sobre el operador
matematico LFSR.

Innovando en la reutilizacién de equipos
instalados como calderas compatibles con
la estructura de las baterias de arena de alto
desempefio, mediante encapsulado de etapas
térmicas y la recirculacion de ondas en un ESS
para mejorar el rendimiento del sistema, todo
esto con criterios de responsabilidad ambiental,
asi mismo en el estudio tedrico del término
de interaccion para recuperacion de calor,
mediante la tecnologia de ¢valos de arena
SSTES, con lo que se recupera un 61.8 % de las
pérdidas térmicas y la memoria del sistema
fisico, que define las condiciones de borde en
la respuesta del sistema, modelados como
blogues concurrentesy variables realimentadas,
através de la reflexion de onda mecanica.

Otro aspecto relevante es la observacion de
forma descriptiva, dentro de una arquitectura
de base LFSR, lo que permitié la simulacion
del filtro adaptativo. En la validacion numérica
se simul6 la realimentacion con el calculo del
coeficiente de recirculacion de calor 6ptimo,
sobre un modelo en VHDL (lenguaje descriptor
de hardware), donde se logré una optimizacion
significativa sobre la base de un modelo teérico
extendido, aportando 382 % de optimizacion al
circuito térmico y un estudio de potencial para
sistemas térmico-solar industriales, con reporte
de factibilidad técnica-econémica

Se identifico la similitud por correspondencia
entre los términos con la expresion del
LFSR concatenado, lo que permite concluir
la aplicabilidad de la teoria de grupos en
campos finitos de Galois con los modelos
fisicos de 6valos simétricos SSTES. Dado que
los sistemas fisicos se presentan ante el reto
de un modelo compatible para variables de
estados y entrelazamiento resonante, en el
comportamiento de ondas, con un aporte en
Ia generalizacion tedrica, a través de un patron
de geometria simétrica, como elemento de
compensacion, cuyo valor fundamental radica
en la oportunidad de definir un equilibrio
dindmico en la conservacion de la energia de
los sistemas,
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En (Pinto & Beausoleil, 2023) se validé un modelo
3D en diferencias finitas de transferencia de
calor por conduccion (unicamente) dentro
y alrededor del SSTES, donde los datos
experimentales muestran que el SSTES pierde
caloraldoble delavelocidad esperada. El modelo
propuesto LFSR (Tabla 3) considera coeficientes
de conductividad térmica y permeabilidad
(por conveccion del aire), aislacion refractaria y
parémetros geométricos, para realimentacion
minimizando el factor de atenuaciény pérdidas
térmicas, todo esto para optimizar la velocidad
de cargay descarga de la baterfa de arena

Entre los resultados del modelo se alcanza
una optimizacion del 382 %, incrementando
la eficiencia total del sistema térmico,
minimizando pérdidas de almacenamiento
del orden de 362 W/m?K y maximizando la
recirculacion energética en 61,8 %

- Almacenamiento directo de la fuente de
energia renovable, a través de tecnologia
CSP, se planted el disefio de un punto de
concentracion solar sobre el campo de
almacenamiento, redirigiendo el calor a
los focos del sistema para su radiacion en
la bateria de arena. Los multiplexores de

Figura 4

Equivalente circuital del SSTES sobre LFSRs

@
IFP]

entrada se corresponden con los focos
del 6valo de la baterfa de arena, en estos
puntos se recibe la energia del punto de
concentracion solar y se realimenta de

forma ciclica
- Eficiencia energética del sistema de
almacenamiento  por  configuracion

geométrica del 6valo, modelado sobre
circuitos simétricos LFSR (Fig 4J: () durante
el tiempo de almacenamiento, aplicando
principios fisicos de realimentacion de
energia en ciclos dindmicos. De esta forma,
se minimizan las pérdidas por disipacion
de calor al ambiente y maximizar la
conservaciéndeenergiaenel ESS,definiendo
una superficie reflectante hacia los focos del
circuito, para recapturar la energia creando
un patrén de resonancia por circuitos de
auto realimentacion ciclica. (i) durante el
ciclo de recuperacion de energia térmica,
estableciendo un modelo compatible entre
procesos termodinamicos, flujo dindmicos
y electromagnéticos, para optimizar un
proceso reversible de recuperacion  de
energia térmica almacenada

d? =

=N

Rl 0
Miktleo de Reslmentacin

Mulplres e rirada

Nota. Autor, 2025
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Establecido el modelo matematico
y validado, a través de la simulacion
sobre hardware VHDL, se define una
propuesta de implementacién  piloto,
aplicando modelo circular. Se plantea
la utilizacién de plantas termoeléctricas
(Fig. 5), para la reutilizacion de activos,
equipos compatibles y la evaluacion de
factibilidad técnica y econémica

Figura 5
Factibilidad del SSTES modelo circular

Intercambiador
de Calor

Accionamicnto

Control del SSTES

Proporcion FP

Target Solar

SSTES Integrado

Turbinas y generador

Esquema de una central témica de iclo combinado.
(equipos nstalados para Ia adsptacion del SSTES)

Reconversién térmica s cléctrica

Faipos Iotaladon

RETOS: Aumentar la densidad energ
disefio biomimético del
focos simétricos, generalizacién del operador eliptico.

de las baterias térmicas, opt
ercambiador con respuesta adaptativa, algoritmo PSO, matriz clastocalérica,

izar la distribucion de energia y |

Noto. Autor, 2025

APORTES DE LA INVESTIGACION

1

Se considers en el presupuesto de
potencia del sistema captador (ver Tabla
2), para validacion de factibilidad técnica-
econémica (reporte: Explorado Solar, 2024]

Se disefd un elemento mévil (cometa de

concentracion] para crear un vértice de
alineacion de flujo de maxima eficiencia
(con un sentido de giro especifico) y cometa
de regeneracion, en la salida para crear
un vértice espejo (en sentido contrario,
aplicando  geometria  proyectiva  para
impulsion por flujo reflejado) de anulacion
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externo, de contacto con el perfil aerodinamico
del intercambiador de calor, potencial de
campo resonante e induccion entre elementos
del arreglo.

De lo que se concluye que la eficiencia del
sistema de almacenamiento puede ser
modelada sobre estos términos fisicos, filando
un porcentaje de realimentacion del 618 %,
entre la proporcisn del foco y los puntos de la
superficie reflectiva. Todo sistema presenta la
transmision de energia mediante ~al menos—
tres fenémenos bien definidos, segun las
caracteristicas del medio y onda incidente. Esto
debe estar contemplado, a fin de no desestimar
componentes espectrales de energia que
puedan ser recuperadas.

A. Osciladores acoplados y
correspondencia

£l muelle como un arreglo de filtros mecanicos
—con una constante k equivalente de
elasticidad- es capaz de reciclar energia, por
recirculacion, mediante acoplamiento entre
los osciladores resonantes que interactdan
entre si se convierte en el elemento de
amortiguacion, equivalente al condensador,
donde se almacena energia potencial y se
redirecciona  constructivamente  (Sandoval-
Ruiz, 2025b)

B. Probabilidades, ordenamiento
cuantico y entropia

Un modelo probabilistico simétrico, significa
que se establece una relacion de entropia -todo
evoluciona a su configuracién mas probable- a
través de términos espejo en la ecuacion. Esto
con el objetivo de definir estados reversibles, es
decir,quese puedavolveral estadooriginal luego
de un intercambio de energfa. Un sistema fisico
interpretado como un sistema dual de ondas
y particulas, puede ser modelado mediante
una ecuacién donde el operador del sistema

procese cadavariable fisicay ensu configuracion
como onda, donde las variables fisicas sean
interpretadas a su vez como operadores sobre
los coeficientes de caracterizacion del sistema
(Sandoval-Ruiz, 2025b). En este sentido, se trata
de una operacion bilateral, entre dos polinomios
que definen el sistema estructural discretizado
y ondulatorio.

METODOLOGIA

£l estudio de factibilidad comprende un
levantamiento  de  potencial  energético
(Explorador Solar, 2024) y simulacién en VHDL
de realimentacion de componente de energia
residual: alineacion de las estructuras con
las trayectorias de traslacion y rotacion para
seguimiento solar, el andlisis de interaccion
de ondas, comportamiento  termodinamico
del sistema de almacenamiento de energias
renovables, la configuracion geométrica para
compensacion de esfuerzos estructurales y una
interpretaciondel modelodesdelacomprension
de fisica clasica y memoria estructural de
los estados de la materia, con el objetivo
de considerar los factores que inciden en la
eficiencia del ESS. La construccion del modelo
tedrico constd de realizar la asignacion de
postulados iniciales, a cada uno de los términos
de la ecuacion. Pasos en la interpretacion
tedrica-empirica para la generacién del modelo.

1 Se interpretaron los operadores duales
del sistema (difraccién), sobre un circuito
LFSR desarrollado sobre la base de un modelo
matemtico, con coeficiente de realimentacion
para reciclar componentes de energfa residual,
afin de mitigar los efectos sobre el ambiente.

2 Se identifico un patrén entre el modelo
y las variables fisicas de energfa inteligente, que
coincide con la estructura LFSR —como circuito
de sintesis-, donde la variable fisica de energia
se convierte en un operador de convolucién
sobre la red del patron de interferencia

3 Se plantes el cambio de variable por
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compatibilidad, donde la direccionalidad del
circuito establece una simplificacion en el
modelo, sobre la generalizacién del modelo
para su ajuste mediante parametros y enfoques
configurables.

Figura 2
Formulacién Conceptual del SSTES.

Modelo Circular: Adaptacion de Caldera
Envolvente SSTES

Encapsulado de SSTES recuperador de calor

RESULTADOS Y DISCUSION

Se estableci6 el criterio de sistemas de energia
inteligente, con ciclos donde la energfa residual
es reciclable, se reconvierte en energfa util,
sin causar dafio al entorno, es responsable
y autoorganizada en un mecanismo de
compensacion fractal de efectos. Para su
validacion se propone crear una envolvente
SSTES (Fig. 2), para la anulacion de campos y su
efecto sobre las condiciones circundantes.

1 Grano de arena 62.5 2200 um

Fisica de particulas

Unidades discretas de
energia térmica

W Optimizacion de
Conductividad térmica

Reversibilidad del Proceso
(@) Ciclo decarga " (b) Ciclo de descarga

Efecto Joule
HTF - Edlica

Solar de.
Concentracion

Ay
La amlogia establecida permite modelr e radiador y defnr los
perimetrosdel intercambisdor e alo rgencratvo para l SSTES.

Nota. Elaboracian propia.

A. Principios y circuitos modeladores

Se reconoce la compatibilidad conceptual de
fuerza de acople entre elementos y efecto que
se incorpora al modelo por Polinomios de LFSR-
Galois, sistemas dinamicos y sincronizacion en
orbitas periédicas, expresada como:

1
eat ln+ar+ialtz +ot ©

¢
Fluidodinimica (HTF)/

Fisica dptica

Densidad de campo y Geometria

10 = w0 - 1)

Recuperacion de componcnies
de calor industrial

[ G o
ot e proporei capas

Lemniscata curva descrita_por el Sol desde un punto de observacion.

Siendo el radio (a) de la curva ciclica del
sistema dinamico que atenda la amplitud del
patrén proyectado. Es importante mencionar
el desplazamiento de la condicién inicial ) del
SSTES como punto de equilibrio —sin aplicar
energia externa- Los sistemas de energias
renovables tienen especial interés en definir
un punto de equilibrio éptimo, es decir, que
los efectos de la intervencion del elemento
captador en el sisterna fisico natural tengan el
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caracteristica que se corresponde con sus
funciones de ondas, las vibraciones del
comportamiento de onda-particula respectiva
a la energia cinética en la unidad basica de
interaccién de la materia y las estructuras
de memoria se corresponde con la energia
potencial del sistema, donde se interpreta la
teoria de composicion fractal

£l flujo de calor se distribuye en una red de
osciladoresacoplados como una onda mecénica
con parémetros de propagacion de energia,
en su forma discreta se reinterpreta como la
operacién de convolucién entre los osciladores
de la onda mecénica y el mecanismo captador.
Se comporta como un proceso deterministico
en un rango y probabilistico, considerando
aspectos de entrelazamiento, coherencia y
termodinamica cuantica del campo distribuido
de energia

Simetria Radial de Compensacién Espectral
SRCE, se plantea un término para la anulacion
de efectos del sistema sobre el campo
cercano (entorno), a través de la sumatoria de
componentes espectrales de compensacion,
por principios geométricos de simetria radial,
respecto al captador, asi como simetria axial,
respecto al eje del elemento,

£l optimizador de 6valo de arena es un resultado
central sobre fisica tecrica, donde se relaciona
Ia ley del inverso del cuadrado de la distancia
para fuentes puntualesy campos centrales, y la
ley de conservacion de la energia, considerando
al teorema de Noether que enuncia que A cada
simetria (continua) le corresponde una ley
de conservacion y viceversa. presentando las
siguientes inferencias:

i. Cualquier sistema puede ser descrito
como una composicién de osciladores
acoplados, definiendo la  interaccion
entre estos, de manera discreta, por
la ley del inverso del cuadrado de la
distancia. Luego, para una red se plantea
como un campo distribuido, donde el
gradiente es una funcién de densidad

de la probabilidad en relacion con el
radio entre la matriz de elementos.

ii. Un sistema puede ser caracterizado
como una red de difraccién obteniendo
a la salida un patrén resultante de la
convolucién entre la variable de entrada
y el polinomio generatriz del arreglo del
sistemna fisico.

jii. La fluidodindmica extendida puede ser
caracterizada por un comportamiento
dual onda-particula, definiendo el flujo
la variacién de bloques discretos de
energia por unidad de tiempo, que
coincide con el flujo de electrones en
una corriente eléctricay con un flujo de
fotones en un haz de luz.

iv. Se puede definir una compensacién
simétrica entre la formacion de
vértices en fluidodinamica — geometria
proyectiva-, que permite anular el
efecto estela aguas debajo de un arreglo
de captadores, con lo que se puede
reestablecer el equilibrio dindmico,

V. Se consideran los estados de meta
estabilidad, para la definicion del
componente  probabilistico  de
comportamiento de un sistema fisico.

DISCUSION DE RESULTADOS

Las ecuaciones desarrolladas sirven de
soporte para la propuesta de disefio del
sisterna de almacenamiento de energias
renovables (Fig. 3), cumpliendo con los
criterios de sostenibilidad:

- Reutilizacién de infraestructura del
sistema ESS para minimizar impacto
ambiental, aplicando conceptos de
configuracién del medio, por campo
electromagnético, mediante  una
superficie Gaussiana definida por
software sobre el modelo geométrico,
con lineas de flujo ciclicas descritas
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por elementos méviles wind kite. La
energia es concentrada en los focos
de la estructura y anulada hacia la
periferia para crear una superficie
de aislamiento, por reflexion de las
lineas de flujo y atenuacion por efecto

Figura 3

Validacién numérica del sistema SSTES

Concenrador Solar (CSP)

Orbia de Seguimiento

Cometa Edlio
Oind Kite)

Supeticie
Gausin

En la realimentacion xn4, se simuls wn4
como el factor geométrico-térmico V2o,
para energia térmica reflejada, en funcion de
los coeficientes de transmision de calor. Para
estimar un presupuesto de potencia se deben
considerar factores criticos como  potencial
térmico solar del area de estudio, por otra parte,

Tabla 3

Resultados de caracterizacion del Solar-SSTES

de la realimentacién del foco de
compensacién simétrica, para el caso
de la recuperacion de calor se aplica
el mismo principio, considerando la

reversibilidad tedrica

s

se han adaptado consideraciones geométricas
para el disefio del SSTES (Tabla 3), con el objetivo
de optimizar las propiedades refractarias del
sistema y la eficiencia térmica-optica, o que se
refleja en los coeficientes de ganancia directa del
modelo, ganancia -peso sindptico- del término
de realimentacion y factor de atenuacion

Caracteristicas del arreglo TES

Eficiencia de almacenamiento

Potencialidades

Selliieelaiels 800m3  Factor de pérdidas  38W/m2K
almacenamiento

EEHigedsios 28m2 Opt. eficiencia 6ptica 382 %
colectores

Angulo de inclinacion 30° pérdidas por sombra -

Adaptacion al sistema SSTES considerando propiedades opticas y geométricas

Ubicacion del serpentin ~ F1, F2 Recuperacion de calor
Tipo de confinamiento  Medio Realimentacion 61,81% prmerrs
Transmision de calor N2 Proyectiva -
Aislamiento térmico refractario Fractalizacion 1.
Fuente: autor, 2025 con datos reportados de la herramienta de analisi térmico solar (Explorador Solar, 2024)
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menor impacto ambiental. Por lo que se puede
interpretar el bios como la condicin inicial
de equilibrio, dada por la interaccién con el
entorno en forma de energia proyectada por el
captador sobre el arreglo y sobre si mismo por
los elernentos del sistema

Pocos estudios presentan la restauracion del
flujo de salida o compensacion de efectos del
sistema sobre el entorno, siendo un objetivo
fundamental en la ensefianza de la fisica con
responsabilidad ambiental

Al momento de abordar de forma ampliada
estos sisteras se deben considerar el sistema
fisico compuesto de estados y microestados,
dando lugar al andlisis de fluidodinamica
cuantica. En tal sentido se puede establecer
una analogia entre el operador escalera por
su relacion de conmutacion con el operador
matematico LFSR, estableciendo en la entrada
del multiplexor de realimentacion, un sistema
de compensacion por ortogonalidad, para la
potencializacion yfo atenuacion (cancelacion)
de armonicos esféricos del patrén de proyeccion
(mediante el analisis de las curvas polares 3D de
potencial), que describela densidad del espectro
de energia respecto al elemento i del arreglo
captador, interpretando a nivel de microestados
2 estos elementos como osciladores armanicos
acoplados.

Postulado principal. A partir de la analogia
con teoria de la informacion, se plantea
que cualquier sistema fisico puede ser
modelado a través de un LFSR, aplicando los
multiplexores del intercambiador de energia
y la arquitectura del registro desplazamiento,
como unidades discretas de almacenamiento,
en correspondencia con la memoria estructural
del codigo

Para el disefio del sistema se selecciond
una estructura reconfigurable como unidad
de analisis experimental, se analiza el
comportamiento de tejidos dinamicos, como
una superficie inteligente reconfigurables (RIS),
que permiten implementar geometria con

propiedades auxéticas, al ser sometidos a una
tension de traccion se amalgaman por tener un
nmero de Poisson negativo, se plantean un
conjunto de experimentos tedricos para validar
su aplicabilidad en sistemas fisicos.

Asf se plantean configuraciones para el SSTES,
mediante una superficie elastomérica, para
captar vibraciones y ondas, creando un patrén
con particulas y ondas reflejadas, sobre la
superficie reflectante. Un arreglo geométrico
como un tejido aislante, con camaras internas
que conforman muelles de aire, para establecer
un coeficiente elastico que determina la
relacion de elongacion axial y radial. De tal
manera que se define un nimero de Poisson
(simétrico), acé se planteala hipstesis de que: las
estructuras auxéticas son sistemas biestables,
al aplicar una fuerza de traccién se alcanza
un nuevo punto de equilibrio. Las estructuras
auxéticas (Acuna et al, 2022) tienen una mayor
capacidad de absorcion de energia, debido a la
distribucion de celdas geométricas con menor
deformacion, dondela tensegridad de las aristas
(deslizantes o rotacionales), se comportan como
micromuelles de almacenamiento de energia
potencial elastica. Por otra parte, el disefio del
acoplamiento de accionamiento por cometas
edlicas, planteado por acoplar un elemento
reflectante a una cuerda elasticay girar creando
unafuerzacentrifugasedescribe unatrayectoria,
cualquier onda que entre en resonancia con
el coeficiente de la matriz elastomérica de la
superficie, generara un patrén de oscilacion por
2 onda realimentada, relacionado con el vértice
de giro que induce una aceleracion del flujo en
el interior de la trayectoria, debido a la velocidad
que condiciona el desprendimiento de la capa
limite.

Los planteamientos permiten concluir que los
sistemas fisicos cuentan con una memoria
estructural de la forma x(t-1), lo cual incide en
la respuesta del sistema, interpretado como
un registro de energfa. Se puede afirmar que
todo sistema fisico realiza el almacenamiento
de un porcentaje de energia, sea energia
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cinética en forma de inercia o la conversion de
energia cinética a energia potencial elastica,
gravitacional, etc, para almacenar energia
transitoria, definiendo estados intermedios de
estabilidad. Siempre que se realimente 2 la
entrada la energia almacenada se obtiene un
sistema biestable.

B. Recuperacién de calor regenerativo
de fuentes geotérmicas e industriales

Un sistema de captacion de energia
geotérmica sin intervencion de los espacios
y recuperacion de calor residual ocednica
OTEC o industrial, mediante intercambiadores
de calor regenerativo, basados en circuitos
cerrados de realimentacién LFSR con énfasis
en el término de interaccion de energia
entre el sistema y el medio, siendo el modelo
matematico fundamental para establecer el
comportamiento dinémico de recuperacion de
energfa por resonancia

La formula generalizada, con el dltimo término
de entrelazamiento de energia reflejada por
el medio, se interpreta por correspondencia
con la ecuacion de calor: la variable fisica de
entrada pasa a ser un operador de convolucién
con un registro de memoria de los estados
pasados, interpretados como la memoria de
la variable: x(t) = ex(t) + x(t-1). La variable
fisica de salida se expresa por la operacion de
convolucién, con la realimentacion registrada
de Ia variable de salida, interpretado como la
energia potencial almacenada por el sistema:
y(O) = wi®x(t) +y(t-1).

El estudio permitié reconocer un término
de interaccion del sistema con elementos
mediante el comportamiento ondulatorio, a
partir de la oscilacion respecto al punto de
equilibrio o estabilidad dindmica. En este
término se consideran las condiciones de borde,
la interferencia y los fenomenos relacionados
con transmision de energia sin intercambio
de materia, en la interpretacion de la dualidad

onda-particula. Por lo que se introducen
dos conceptos: la superficie Gaussiana para
condiciones de contorno del sistema y la
ecuacion de calor, expresada como un caso
particular de la ecuacion de onda donde se
relaciona el patrén de radiacion de calor con el
perfil de desplazamiento con la velocidad de
cambio (dindmica) de la onda

0 (10)

ar (o T 0T
&

Ahora bien, la relacién de distancia r, serd
concatenada por la interaccién fractal de las
variables que presentan este comportamiento.

=k zm Tl an

Siendo K, una constante de la conversion de
temperatura, T, la potencia del transmisor
de calor en la posicion i, r, la distancia del
transmisor respecto a la referencia. Se unifica la
ley del inverso del cuadrado de la distancia para
el estudio discreto, con fuentes puntuales y la
deduccién de campo central, sobre polinomios
probabilisticos:

Se establecié un término que relacione la
intensidad de un efecto sobre cualquier punto,
tanto para fuentes puntuales como para un
gradiente de fuentes distribuidasy propagacién
de ondas, mecanicas (actstica, fluidodinamica),
electromagnéticas (Iuz), etc. Del polinomio se
obtiene la generalizacion para el universo de
casos estudiados.

"y iy
O A

[ PR TS SR S, w

De todo lo anterior, se construye la teoria de
osciladores de unidades de energfa acoplados

mediante enlaces termodinamicos, estos
bloques de energia oscilan a una frecuencia
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De alli se plantea la generalizacion de la
ecuacion (ec) para la descripcion del patron
de interferencia en el SSTES, siendo r el radio
o distancia entre las fuentes puntuales Q, o
su equivalente la integral sobre la densidad
de ondas uniformemente distribuida p, (5t). La
funcién de onda-fractal, para el calculo de la
densidad de probabilidad 1-p(r) en la interaccion
de las ondas: incidentes, reflejadas y refractadas
en el campo de captacion de energfa, siendo
definido con relacion al i-ésimo orbital, para un
. de distancia radial.

La obsevacion diigida a la energia
reconocimiento del patrén de interferencia y
estela de las ondas (Sandoval-Ruiz, 2024a),
permiten interpretar o crear formas dindmicas
de optimizacion. La funcion densidad de
probabilidadeslanubede puntosquesedibujan,
siguiendo un modelo descriptor matematico
sobre una érbita de trayectoria que modela el
registro desplazamiento de  realimentacion
lineal LFSR(n,k), sobre el arreglo de blogues
de energfa en resonancia, en el cual el circuito
LFSR (circuito de implementacion del teorema
de convolucion) y la onda son interpretados
como una red de difraccién, donde se identifica
la similitud con la ecuacion de onda (2).

R0}
o or

WO = VG, 6) — in

G
- @

a

£l primer término se identifica por
correspondencia  con el término  de
convolucién entre la red de difraccion del
captador (Sandoval-Ruiz, 2024b) y la funcién
de onda -la onda es de composicion fractal,
con componentes de onda incidente, reflejada
y difractada por los elementos previos-
£l segundo término es el equivalente al
componentedeondaretardado porladinamica
de la red, lo que seria el componente inercial
@(t-1). El tercer término, menos considerado en
trabajos previos, es el componente espacial de
reflexion de onda. Obteniendo una onda luego

de la red de difraccion que ha interactuado con
el captador de energia y se ha restablecido,
segun la condicion de equilibrio dinamico y
compensacion simétrica en los coeficientes

caracteristicos,  relacionados  al  tensor
geométrico cuntico (Kang et al, 2024).
£l comportamiento de variables fisicas

en el tiempo, el modelado de sistemas
fluidodindmicos (Sandoval-Ruiz, 2023a) y su
interaccion dindmica, se puede estudiar a través
de un sistema de Lorenz, al trazar las variables
X ¥ 2 sobre Ia linea de tiempo, se obtiene un
complejo patrén de vértice simétrico similar a
Ias alas de una mariposa ~que nunca se repite
exactamente, a pesar de que permanece
dentro de un limite especifico, es decir, un
comportamiento cadtico. En fisica es el estado
o comportamiento hacia el que evoluciona
un sistema dindmico es representado como
un punto mévil u érbita en el espacio de fases
del sistema- este patrén es denominado
Atractor de Lorenz, ecuacion (3), vale destacar
su correspondencia con curvas como los évalos
de Cassini (Jalili et al, 2022) y Lemniscata de
Bernoulli. Un sistemna dinamico tridimensional
que exhibe la forma de una lemniscata, de n
espiras o ciclos.

e ®

siendo x, y; z las variables que cambian con el
tiempo, como la temperatura y la velocidad en
el modelo edlico. Los parametros o relacionado
con la movilidad del calor a través de un liquido,
p relacionado con el numero de Rayleigh,
que describe la diferencia de temperatura
que conduce la conveccién y 8 un ajuste de
interaccion entre las variables. La utilidad de
este modelo para definir la trayectoria de un
cometa de captacion edlica (Sandoval-Ruiz,
2024c) resulta de interés para sincronizacion
del movimiento del captador (Sandoval-Ruiz,
2023b) con la dindmica propia del sistema,
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Los actuales avances en tecnologia de baterfas
de arena las cuales presentan ventajas
en eficiencia, bajos costos y bajo impacto
ambiental, sin degradar el material durante la
vida Gtil del sistemna (Vyas & Kushwah, 2023),
se enfocan en las propiedades térmicas de la
arena de almacenamiento de temperaturas de
hasta 500 °C, se puede retener energfa térmica
durante periodos prolongados para su posterior
conversién en energia eléctrica (Bermudez et
al, 2023). Para la optimizacion se consideran
ovalos simétricos de resonancia ciclica, para
recuperacion de calor, concentracion de
energfa en los focos de la estructura geométrica
y propagacion radial

En lugar de tecnologias extractivas para
almacenamiento de energias renovables ESS,
se plantea una tecnologia hibrida basada
en conduccién, conveccion y radiacion para
optimizacion de eficiencia de SSTES modulares,
sobre ambientes no intervenidos ~preservando
la integridad de yacimientos de recursos
minerales-. Entonces, el método consiste en
desarrollar sistemas de almacenamiento por
superficies dinamicas de arena en forma de
6valos, con intercambiadores de calor pasivos,
en circuitos cerrados. De forma que se pueda
cosechar el calor residual para ser almacenado
en las baterfas de arena, en sus yacimientos
de origen y recuperando el calor para la
reconversion de energia térmica a energia
eléctrica (renovable).

Si bien, las baterias de arena reportan
alta eficiencia  (Ecoinventos, 2022), el
rendimiento del sistema SSTES esta limitado
por multiples factores, como conductividad
térmica del material, etapas intermedias ~de
ERNC a térmica- y reversibilidad del proceso
—recaptacion de calor-. En atencion a ellos
se realizaron estudios tedricos de geometria
proyectiva y andlisis matematico de la
interaccién de ondas, con lo que se generd un
modelo extendido, el cual contempla aspectos
de energias renovables y principios de fisica
aplicada: optica, en sistemas de energia solar

de concentracién CSP y fluidodinamica, en la
recirculacién de calor.

El reconocimiento de correspondencia entre
fisica clasica y ondas, a partir de la observacion
de patrones, interpretaciéon de principios e
inferencia de términos autosimilares es un
area de estudio para validar la extrapolacion de
modelos compatibles entre las dimensiones
tedricas de la fisica. Partiendo de la inferencia
de que la materia fisica son ondas cristalizadas,
un estado de la materia se puede considerar
como la memoria estructural. El modelo de
ordenamiento a nivel de fisica de particulas es
una extrapolacion de la informacion intrinseca
de las ondas de energia, que interacttan en el
medio. En este sentido, el operador polinémico
de convolucisn es un modelador (Sandoval-
Ruiz, 2021), con multiplexado selectivo, donde la
posicion o superindice corresponde al retardo
en el TDL (Time Delay Line), siendo el orden del
gradiente de la variable espacial. Se estudiaron
las bases de los modelos sobre blogues
discretos de energia y osciladores acoplados,
identificando los sisternas fisicos clasicos como
una red de difraccion y la interaccion que define
el patron de interferencia entre los elementos
como enlaces de energia, que son codificados,
a través de un entrelazador convolucional LFSR

Se inicia la disertacion con un nuevo término,
que intenta relacionar la funcién de onda que
define la probabilidad de interaccion de dos
elementos puntuales, al analisis de una red de
difraccion (Sandoval-Ruiz, 2025a), por densidad
de probabilidad que caracteriza el gradiente
objeto de estudio. Para formular un término
compatible con el espacio préximo y campo
lejano, se toman consideraciones discretas de la
geometria -esférica- del campo,

1
;m(r, t)dr parar » R (1)
a
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y transporte de calor atmosférico, en
presencia de arreglos dindmicos de captadores
de energias renovables ERNC.

A partir de estos estudios, se interpreta la
autoorganizacion simétrica de lossistemas, para
la conservacion de energia y el planteamiento
de un término de compensacion Q(rt), como
un entrelazador probabilistico de funcisn de
onda. Este término resulta propicio para la
reinterpretacion de los campos potenciales
de captacion, conversion y almacenamiento
de energias renovables por gradiente
magnetocalérico y superficie elastocalérica,
~un ejemplo son los yacimientos de arena y
minerales- y el concepto de metasuperficie
de intercambio de calor, como intercepcion
de dos sdlidos (bateria de arena y superficie
de radiacion de la fuente térmica de energia
renovable), en la composicién de un campo, que
se corresponde con una curva ~Viviani-, como
modelo geométrico para definir la superficie
equipotencial, donde se produce la interaccion
de la energia solar concentrada CSP con el
sistema de almacenamiento térmico basados
en particulas solidas—ceramicas, arena, grava de
cuarzo-, a través de un fluido de transferencia
de calor HTF, como el aire (Wu et al, 2024). Asl
mismo, la composicion del material permite
controlar la conductividad térmica base de
0.30 W/mK (Chung & Chen, 2023), ampliando la
eficiencia del sistema

Los principios fluidodindmicos  deben
contemplar la relacién de energia cinética y
térmica, desde el enfoque de dualidad onda-
particula (Sandoval-Ruiz, 20244}, asfse incorpora
un término relacionado con saltos de niveles
orbitales de energia, que se corresponden con la
ley de inverso del cuadrado de la distancia, que
permite unificar el comportamiento ondulatorio
de cualquier sistema fisico. Esta interpretacion
tiene entre sus ventajas la incorporacion de
parémetros de control, mediante coeficientes
geométricos, por  ejemplo, angulo  de
curvatura, alineacion. Mecanicos: configuracion
de matriz elastocalérica y  configuracion

electronica del material, para la descripcion del
comportamiento de interaccion y fenomenos
ondulatorios de concentracion (amplificacion),
filtrado (atenuacion) y reorientacion selectiva
por longitud de onda de componentes
espectrales de energia, para la optimizacion del
sistemna de captacion de energias renovables.

En este orden de ideas, se plantea identificar
similitud entre  modelos  fluidodinamicos
(Sigalotti et al, 2024), gradientes de potencial
~campos de energia- y mecénica cuantica,
relacionando fuentes discretas de energia y
distribuciones volumétricas de densidad de
probabilidad p(r3t), a partir de la funcion de
onda de N particulas W™, en el caso que sea
un determinante de Slater compuesto por N
orbitales g, la densidad esta dada por.

20 =3 DlonF @

£l estudio tedrico de soporte del SSTES debe
considerar la densidad de probabilidad en
difusion de energia por ondas, que se relaciona
con la ecuacion de calor

®)

De manera analoga el modelo de un sistema de
conversién térmica, basado en electrénica:

@E@) | dE@) _
T2 2 = 1), considere T(@) = 0 ©

A partir de la ec. 6 se obtiene la solucion de
la transformada de Laplace (inversa), para un
escalén unitario de entrada de temperatura,
siendo la dinamica del sisterna de primer orden:

E@=k+(at-1+e), conk=1/a? siendo
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el efecto de interaccion entre las variables y
compensacion simétrica

Estudiando el principio de correspondencia
de N. Bohr se establece una relacién en
los SSTES, bajo una interpretacion de
bloques discretos de energia, que se puede
extrapolar y definir un modelo compatible, la
recuperacion de calor y energia residual en
componentes espectrales del modelo, donde
se relaciona el codificador Reed Solomon en
su etapa de entrelazamiento, con una etapa
de captacion de energia y la interaccion
de componentes de energia (potencial,
térmica), a través de la funcién de onda para

Figural

Postulados en la construccion del concepto

determinar las probabilidades de agrupacién
de bloques de energia sobre ovalos de
Cassini P(xx+Ax)=[W(xt)|? Ax. Ahora, en lugar
de plantear la interaccion de dos elementos
puntuales y generalizar para k elementos del
arreglo, se sustituye por la funcion de onda
w(xt), mediante el patron de interferencia que
describe el comportamiento  caracteristico
del sistema fisico, mediante el operador de
convolucion  (Sandoval-Ruiz, 2024e). De la
investigacién desarrollada se establece un
esquema de relacién entre los postulados
previos (Fig.1), que soportan el enfoque tedrico
del sistema de almacenamiento de energias
renovables, sobre modelos matematicos.

‘ Codificador convolucional ‘4. Entrelazamiento ‘ ‘ Funcién de onda '

Campos finitos GF(2m)

/1N

Teorema de Noether

Mecénica cuintica l

Nota. Elaboracion propia

Se identificé una relacion entre el algebra
de campos finitos y teoremas fisicos, para
la unificacién de ecuaciones modeladoras
(Sandoval-Ruiz, 2024f). El teorema de
Noether, clave para entender la fisica de
particulas elementalesy la teorfa cuantica de
campos, contribuy a la fisica terica -donde
establece que cada simetria diferenciable
de un sistema fisico tiene una ley de
conservacion asociada-y al algebra abstracta
—en la axiomatizacién y el desarrollo de la
teorfa algebraica de anillos, médulos, ideales,
v grupos con operadores- (BBC, 2017)

El estudio del impacto ambiental de
los sistemas de captacion de energfas
renovables es un area de amplio interés
para lograr establecer modelos bilaterales,
enfocados tanto en el calculo de potencia
efectiva, como en la estimacion de efectos
sobre el entorno. En este punto, sistemas
como el atractor de Lorenz, permiten
modelar de este tipo y son complejos, donde
pequerios cambios pueden tener grandes
efectos, debido a la sensibilidad a cambios
de pequerias dimensiones. La investigacién
permite modelar el fenémeno de convencion
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De esta manera, se puede interpretar la
interaccion sobre una trayectoria orbital de
bloques discretos de energia en un espacio de
contencién. En el sisterna de almacenamiento,
el intercambio de energfa puede ser entendido
como paquetes de una onda que se propaga en
un medio (arenal, as en el modelo cuantizado:
el medio se comporta como una red de
osciladoresacoplados, quetransmiten laenergia
al proximo elemento del arreglo. Entonces,
estos fenémenos (Tabla 2) pueden darse con
interaccion de materia como la integral de
la funcién de densidad ~de encontrar una

Tabla 2

particula 0 una onda en una seccion del espacio
muestral del medio fluido p, que atraviesa un
espacio o superficie de interaccién: m=2mrp,,
en funcion del radio de cobertura-. Del mismo
modo el fenémeno puede darse en ausencia
de interaccién de materia, de forma tal que
las ecuaciones donde aparece m, pueden ser
sustituidas por una sumatoria cuantizada de la
funcion de probabilidad de concentracion de
la onda. Estableciendo una correspondencia
entre sistemas mecanicos clasicos, ondas y
termodinamica

Diserio conceptual de las etapas del SSTES optimizado en modelo circular

Método de transferencia de

Técnica: optimizacién de

medio portador del calor

Ley de conduccién de calor de
Fourier

Siendo k la constante de
conduccion térmica del
material, A el rea y dT/x
corresponde al gradiente de
temperatura

Ley de enfriamiento de
Newton

calor conductividad Principlo; | Fendmeno

Serpentin del intercambiador
de calor
0, flujo de calor desde
Ia fuente externa U, es el Conduccion
coeficiente de absorcién de EfectoJoule | o_y.a/ar
calor i

& A, drea del intercambiador de Eficiencia

§ Generacién de calory calor n=Q/W

8 recuperador de calor AT, es la diferencia de

° regenerativo (RCR) Lapertie

kel J W, trabajo para mover el fluido

E Por contacto sin transferencia de

T materia wx(t)

9 Transmision de calor por | Tra icl

i yectorias ciclicas proyectivas .

7 | recirculacion wx(v1) de aire HTF | SSTES Fluido HTF | Conveccién

H=As hs(Ty-Ty)
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Lo interesante en este punto es relacionar
la solucién matematica en el dominio de
Laplace con la solucion fisica del operador de
convolucién en el dominio espacioternporal
en una interpretacién directa del sistema
fisico. Se llega a una conclusién interesante,
las operaciones en el dominio de Laplace
corresponden a una simplificacion  para
condiciones de frontera, de efecto desestimable,
por la condicién fractal ciclica, propia de la
naturaleza del factor de correccion en la integral
de la transformada inversa. Por tanto, para
sistemas fisicos interpretados con condiciones
de frontera, resulta un término del operador de
convolucién sobre algebra de campos finitos,

Tabla1

con lo que se pueden deducir interacciones
(Sandoval-Ruiz, 2025b).

En el estudio de compatibilidad del modelo,
se define el SSTES sobre una superficie
Gaussiana aplicando conceptos como la ley
de Ampére-Maxwell y su equivalente en el
campo de sistemas termodinamicos (Tabla 1),
el flujo inductor (1) que atraviesa un captador
con coeficiente de captacion geométrico p,
obtiene una ganancia de captacion, se debe
considerar adicionalmente un componente
relacionado con el gradiente del campo y
el coeficiente de permeabilidad del campo
proyectivo.

Definicion de variables equivalentes para modelos termodindmicos con HTF

Variables electromagnéticas

Equivalencia termodinadmica

I corriente eléctrica (cinética)
V tension eléctrica (potencial)

1, permeabilidad magnética del vacio [H/m]

Qcarga eléctrica

2

£ campo eléctrico [gradiente) VxE = —2

@, flujo magnético (cinética)

IE

B campo magnético  VaB = ol + e

&, permitividad dieléctrica del vacio [F/m]

Flujo edlico (cinética)

Potencia edlica (potencial)

u,, Permeabilidad de campo térmico por flujo HTF
Coeficiente de transferencia de calor [W/m?K]

Bloques discretos de energia edlica

Gradiente de potencial eslico

VxF

aT
a

Lineas de flujo térmico

aF
Gradiente de potencial térmico  VaT = fol + foe 3

€,

O<€,

Emisividad del medio. Rango normalizado

<1

Coeficiente de conductividad térmica [W/mK]

* Un componente cinético de flujo edlico y un componente potencial elastico-térmico.

De este andlisis de correspondencia se puede
reinterpretar la  propagacion por energia
cinética (flujo), propagacién por  energia
potencial (gradiente del campo de interaccion)
y las variables termodinamicas relacionadas
como inductor de flujo por diferencial de
temperatura. Andlisis electromagnético de
sistemas  termo-fluidodinamicos, para la

aplicacion de las teorias electromagnéticas,
sobre superficies Gaussianas y teorema de
Noether (ec. 7) en gradiente compensacion
simétrica, con el propésito de optimizar el
sisterna de almacenamiento de ERNC.

Au(r)) "
ar

e, u0)
ar

@
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potencial térmico: VT, ®q,

Encorrespondencia con la expresion de fuerza eldstica:F =K(x,x,), que refleja la energia potencial,
dada por la interaccion de estados metaestables de energia almacenada, que desplaza la
variable de su punto de equilibrio, estimada como el producto de convolucion del gradiente del

Concentracién solar en focos .
o Ondas Radiacion
CSP por 6pticay inamicos
campo ECM por | Estudio de la propagacion de calor Fo P
interaccionde | en el volumen de geometria esférica 3 " r<R
T ondas VT del TES
g
g Pérdidas por radiacion exterior al|  p_ pR® _—
Y TES 3eor?
z
8 s ()
T Analisis de rangos de la ecuacion: 5z +a%u(t) =0
&
£ | Ley del inverso cuadrado de la distancia (primer término) | Resonancia del sisterna (segundo
9 término)
r<R Campo interno w-0 Medio estatico
R<r<nR Campo cercano =00 Fluidodinamico
- — - Resonancia  por
PO lej onda reflejada
Factor de atenuacién de radiacién | 312,27 r
Relaciones
geométrica Factor de realimentacion évalo & FiP/F, V206,

Reutilizacién de etapas termoeléctricas, CSP energia solar concentracion, edlica recirculacion de flujo.

La interaccion térmica es descrita por la
Ley de Wien, Ley de Planck y Ley de Stefan
para el caleulo de la potencia de radiacion:
H=eoA(T,"T "), siendo la constante de Stefan-
Bolzman y ¢ la constante de emisividad del
material —en el caso de un sumidero de calor
como el SSTES el valor tiende a uno-.

En el fenémeno de radiacion se estudia la ley
del inverso del cuadrado de la distancia (Conesa,
2013). Se puede deducir la ley inversa del
cuadrado de la distancia para ondas y campos
centrales:

Estas deducciones para fisica ondulatoria y
teoria cldsica permiten una inferencia vélida de
I2 ley para sistemas fluidodinamicos, asi como
para sistemas termodinamicos, si se considera
Ia analogia del gradiente de temperatura, con
la aproximacion para grandes distancias del
elemento emisor de calor de la forma: V2 T(r)=0,
con lo que se logra una aproximacion para
cualquier sistema termodinamico,

Otro aspecto de anélisis es el régimen o patrén
de flujo, las fuerzas e interaccion del fluido con
las superficies de contacto para el modelo de
captador de energia hibrido: flujo interno a la
superficie de las paredes del SSTES, como son
laslineas de transporte de calor industrial,y flujo
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lineas de flujo e interaccién de ondas del
sistema, para mejorar la eficiencia en un
618 % sobre la eficiencia de la bateria de
arena. Logrando concluir la importancia
del andlisis integral de las etapas del
sistema, con aportes de compensacion de
patrones de interferencia, optimizacion
de trayectorias de ondas en geometria
proyectiva cinética, sistemas biestables,
resonancia y geometria constructiva del
sistema de energia potencial

ABSTRACT

The objective of the present study is to propose
a structure to model the stages of a complex
physical system and a technique for the
characterization of renewable energy collection
and storage systems, the case study being a
sand-based seasonal thermal energy storage
system SSTES, using concepts from modern
physics and waves in engineering applications.
The method comprises the identification of
the correspondence of the LFSR convolution
operator (linear feedback shift  register
circuit) and the direct relationship through
the interpretation of the system dynamics.
A set of selfsimilar equations is obtained in
stages, and the harmonic oscillator model is
applied to obtain the coefficient matrix of the
thermodynamic system with flow line feedback
and wave interaction of the system, to improve
efficiency by 61.8 %. on the efficiency of the sand
battery. Managing to conclude the importance
of the comprehensive analysis of the stages of
the system, with contributions of compensation
of interference patterns, optimization of wave
trajectories in kinetic projective geometry,
bistable systems, resonance and constructive
geometry of the potential energy system.

INTRODUCCION

Dada la creciente demanda energética y los
requerimientos de sustentabilidad, tanto en

gestién de energfas renovables y recuperacion
de calor residual (Abderezzak y Randi, 2020},
como en sistemas de almacenamiento de
energias renovables (Poulose et al, 2022),
validacion de modelos de almacenamiento de
energia térmica basado en arena ~SSTES del
inglés sand-based seasonal thermal energy
store (Pinto y Beausoleil, 2023), modelado de
pérdidas térmicas (Pinto, 2023), evolucién de la
tecnologfa STES (Odoi et al, 2024) y alternativas
de optimizacién por geometria proyectiva
(sandoval-Ruiz, 2024). Asf como las limitaciones
de eficiencia de centrales eléctricas de ciclo
combinado, en el orden del 33 % (WEC, 2010} y
conductividad térmica en SSTES, evidencian la
necesidad de avanzar en tecnologias hibridas
para el manejo eficiente de la energfa térmica
y el control de emisiones de calor al ambiente.

En este orden de ideas, se propone el concepto
deestructurassustentablesde almacenamiento
de alta eficiencia, para reutilizacion de calor
industrial, configurados como 6valos  de
arena, para contencién de energfa térmica y
recirculacion de calor en ciclos regenerativos.
Esto considerando el potencial de memoria
estructural de los cristales de cuarzo, silicio y
arena en aplicaciones de energias renovables,
geometria e informacion, que pueden ser
aplicados en sistemas cerrados (sin intercambio
de materia), con concentracién de energia
incidente y reflejada, a través de geometria
proyectiva,

Se plantea la optimizacion de los SSTES por
configuraciones de estructuras simétricas
(Grabusts & Uzhga, 2024), mediante los
parémetros  de  6valo envolvente como
elemento generatriz, para las capas de
aislamiento y focos disefiados, a través del
patrén de interferencia: radiacion y captacion
de ondas de calor y lineas de flujo, para la
realimentacion de energa, asi como el reciclaje
de infraestructura, reaprovechando  etapas
termoeléctricas —reconversion de calderas para
baterfas térmicas, adaptacion de serpentines,
turbinas y generadores instalados-
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RESUMEN

El objetivo del presente estudio es
proponer una estructura para modelar
las etapas de un sistema fisico complejo
y una técnica para la caracterizacion de
sisternas de captacion y almacenamiento
de energia renovable, siendo el caso de
estudio un sisterna de almacenamiento
de energia térmica basado en arena,
utilizando conceptos de fisica moderna
y ondas en aplicaciones de ingenierfa
El método comprende la identificacion
de la correspondencia del operador de
convolucién LFSR (circuito de  registro
de desplazamiento de retroalimentacion
lineal) y la relacion directa a través de la
interpretacion de la dindmica del sistemna
Se obtiene por etapas un conjunto de
ecuaciones autosemejantes y se aplica
el modelo del oscilador arménico para
obtener la matriz de coeficientes del sistema
termodindmico con retroalimentaciéon de
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